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Lindenhof

Erlanger Stralle

Schnitt Nord-Std
T30 ®

Iokale Nahrungsmittelproduktion (urban gardening)

Gastronomie (belebte Erdgeschosszone)
AuRengelinde KiTa

offentlicher FuB- und Radweg

Gewachshaus KiTa + Tagespflegeeinrichtung

Parkhaus iTa

Biros

Café

Lindenhof
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Kennzahlen: Bruttogrundfliche:
16.000m?

Bauabschnitt 2

Strukturierte Bauabschnitte

Die Entwicklung des Quartiers ist in 3 Bauabschnitten angedacht. Der erste
Bauabschnitt umfasst den groRten Part des Baugebiets. Er funktioniert auch
unabhingig von den anderen Teilen des Plangebiets. Im Zuge dessen
Realisierung wird auch der "Freiraumtrichter" entwickelt, um den dortigen
Baumen bereits Zeit zum Wachsen zu geben. Der zweite Bauabschnitt
ermoglicht Flexibilitat in der Entwicklung. Je nach Nachfrage kénnen die

und die teilung werden. Die Erweiterung
des Rathauses bildet den dritten Bauabschnitt. Sie ist zu jeder Zeit unabhangig
vom restlichen Quartier umsetzbar.
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Abstandsflachen

Die Abstandsflichen sind nach der BayBO mit 0,4 H berechnet.
Abstandsflachenunterschreitungen sind durch die Stellung der Baukorper
teilweise gegeben. Dabei wird sichergestellt, dass Belichtung und Beluftung
sowie der Sozialabstand gewihrleistet werden. Somit kénnen gesunde Wohn-
und Arbeitsverhltnisse ermoglicht werden.

maogliche EOF-Wohnungen:

ca.45 12xTyp2
6x Typ3
8x Typ4
13xTyp5
6x Typ6

Urban Gardening

Schnitt Ost-West
1300 ®

private Grundstiicksflache:
8.500m?

Flachenbilanz:
Flurstiicke:
442, 446, 446/21 - 446/24

Stralen- und Wege:
1.800m?

offentliche Griinflachen:
1.700m?

Plangebiet: 12.000m”
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Funktionale Wohnaufteilung

Als it mit ist der mogliche Verzicht

auf Untergeschosse zu sehen. Die dort klassischerweise nachgewiesenen

wie g, F und F kénnen
in die i Quartie werden. Alle Wohnungen

entlang der Erlanger StraRe besitzen Fassadendffnungen in mindestens zwei
Hi i um eine i T i zu a
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